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Prolog

|J Unser Entwurf fir die Sporthalle entstand ir der Auseinangersetzung mit den
stadiebaulichen und topographischer Gegeberheiten. Ziel war die Entwicklung

sines zeitgerndBen, qualititsvellar Neubals, der die worhandene Beoauung

bericksichtigt. Besorders Bedeut.ng kommt dam Thema der Machraltighkeit zu, was

sick irm ressourcenschonenden Umgang urd Materishwahl zeigt,
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2. Fluchemng

Oie newe Sporthalle entwickelt sich aus der Geometrie des hestehenden
LI Schulkomolexes, nimmt deran Crthegoralitit auf und  signalisiers mit dar

Orientierung’ Offnung eindeutiy die Zugehdrigkeit zur Mair-Limes-Realschule. e
Snorthalle beriicksichtior die topografische Situation und ist durch das offana
Parkdack unterbaut. Zwel getrannte Eingdnge erschlisssen die Halle und tragen
durch die Orentierung zur Schule / Cuartier der Versins- und Schulnotzurg
Rechnung. Ubar den Hot galangsn dis Schillsr barriaretrai in dis naus Soorthalle.
Crer Zugang fir die Vereinsnutzung liegt auf MNiveaw der Schlesierstrassse f Parkdeck.
{Ibar Autoug und Treppe wird die Umkleide baw 7uschauargalers erschiossan.
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uaG EG
BERANDSCHUT?Z Dia irname Organisation ist klar strukturer und Chersichtlich gestaltst Die klare
Trernung ir Stiefel- urd Turschuhgang emndglickt eine flexible Nutzung der
Hzllenzegrente. Der Hallenkéroer wird durch die Cerate- und MNebenrdume
urnschlossan. Mar Krattraurn ist auf dem Galarigniveau geplant mit Qrientianing zur
Schule {einschl vorgelsgerte Terrasse) und Halle.

[He Aussensportereiche sind Im Anschluss an die 100m Laufiahn angeordnet mit

o Ll 21 dirgktar Anschluss an das Aussergeratslagar
Aol o
Material f Konstruktion
[tie neue Sporthalle soll sich in natlrlichen haotisch erfahroarsr Materialisn und
5 Oberflicken darstellen. Geplant izt ein unprdtentidses Gebdude - in Materialwsahl
- und Retailsushildurg. Mie Halle wird ale Holroau geplant.
=]
] 1 i Iyar Holzbau ist als |, versdeltar Rohbau® mit sichtbarer Tragkorstruktior korzipiart,
H wobeal auf Verkleidungen soweit wie miglich verzichtet wird Unoehandelte
Holzoberflachen im Zuzammanhang mit Sichtbatnn (Betonaestrich als Sichtestrick,
Sichroston im LGy pragsr das Innare urd geoen dem Gabdude aine heitare und
luftige Atrosphdre.
EG oG
[he dussere Hille der Sporthalle ist mit einer wartungsarmen Holzverkleidung aus
TECHNIK Lérche in unterschiedlich e Texturen und Trarzoarenzgradan werklaidat.
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Neubau einer Zweifachsporthalle fiir die Main-Limes-Realschule in Obernburg am Main

Erlauterung

Unser Entwurf fur die Sporthalle entstand in der Auseinandersetzung mit den stadtebaulichen und
topographischen Gegebenheiten. Ziel war die Entwicklung eines zeitgemé&Ben, qualitatsvollen
Neubaus, der die vorhandene Bebauung beriicksichtigt. Besondere Bedeutung kommt dem Thema
der Nachhaltigkeit zu, was sich im ressourcenschonenden Umgang und Materialwahl zeigt.

Die neue Sporthalle entwickelt sich aus der Geometrie des bestehenden Schulkomplexes, nimmt
deren Orthogonalitat auf und signalisiert mit der Orientierung/ Offnung eindeutig die Zugehdrigkeit zur
Main-Limes-Realschule. Die Sporthalle berlcksichtigt die topografische Situation und ist durch das
offene Parkdeck unterbaut. Zwei getrennte Eingange erschliessen die Halle und tragen durch die
Orientierung zur Schule / Quartier der Vereins- und Schulnutzung Rechnung. Uber den Hof gelangen
die Schiler barrierefrei in die neue Sporthalle. Der Zugang flr die Vereinsnutzung liegt auf Niveau der
Schlesierstrassse / Parkdeck. Uber Aufzug und Treppe wird die Umkleide bzw Zuschauergalerie
erschlossen.

Die innere Organisation ist klar strukturiert und Ubersichtlich gestaltet. Die klare Trennung in Stiefel-
und Turnschuhgang ermdglicht eine flexible Nutzung der Hallensegmente. Der Hallenkdrper wird
durch die Gerate- und Nebenrdaume umschlossen. Der Kraftraum ist auf dem Galerieniveau geplant
mit Orientierung zur Schule (einschl. vorgelagerte Terrasse) und Halle.

Die Aussensportbereiche sind im Anschluss an die 100m Laufbahn angeordnet mit direktem
Anschluss an das Aussengeratelager.

Material / Konstruktion
Die neue Sporthalle soll sich in naturlichen haptisch erfahrbaren Materialien und Oberflachen
darstellen. Geplant ist ein unpratentiéses Gebaude - in Materialwahl und Detailausbildung. Die Halle
wird als Holzbau geplant.

Der Holzbau ist als ,veredelter Rohbau“ mit sichtbarer Tragkonstruktion konzipiert, wobei auf
Verkleidungen soweit wie mdoglich verzichtet wird. Unbehandelte Holzoberflachen im Zusammenhang
mit Sichtbeton (Betonestrich als Sichtestrich, Sichtbeton im UG) pragen das Innere und geben dem
Gebaude eine heitere und luftige Atmosphare.

Die aussere Hulle der Sporthalle ist mit einer wartungsarmen Holzverkleidung aus Lé&rche in
unterschiedliche Texturen und Tranzparenzgraden verkleidet.



Tragwerk

Das Parkdeck ist als Stahlbetonbauteil in R-Beton vorgesehen. Die Sporthalle an sich ist als
Holzkonstruktion mit tragenden Wénden als Standerwénde mit Stroh-Dammung (Aussenwénde) bzw
Brettsperrholz (Innenwande) und Decken aus BSP geplant. Die Brettschichtholz-Satteldachbinder
(Dachentwasserung) uberspannen die Halle in Querrichtung und liegen auf den Stitzen in der
Fassadenebene und an der Nahtstelle zur Galerie / Umkleide auf. Aufgrund der Satteldachform der
Binder kann auf eine Gefalledammung verzichtet werden. Der Achsabstand der Dachbinder betragt
2,40m und wird in den Stitzen konsequent weitergefiihrt. Quer zu den Tragern verlaufende
Kippsicherungen bilden die Oberlichtkonstruktion. Die Dachebene wird mittels einer 80mm starken
Brettsperrholzdecke geschlossen und ausgesteift. Die Dachebene des Galeriebereichs wird von
Dachbindern im gleichen Raster unter einer ebenfalls 80mm starken Brettsperrholzdecke gebildet.
Samtliche Brettschichtholzstitzen sind auf ca. halber H6he durch horizontal verlaufende Druckriegel
gehalten, die Stutzen um die schwache Achse zusatzlich stabilisieren und in das Aussteifungssystem
integriert werden.

Das Dachtragwerk ist fur eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten und flr eine Dachnutzung
durch extensive Begrinung aber auch Photovoltaikelemente bemessen.

Durch den hohen Vorfertigungsgrad mit wenigen Einzelbauteilen und kurzen Montagezeiten entsteht
wirtschaftliches und nachhaltiges Gebaude

Brandschutz

Die Konstruktion der Halle wird als feuerhemmende (F30) Konstruktion ausgefiihrt. Dies wird bei der
Ausbildung der Halle in Holz tUber den Abbrand erreicht. Die Fluchtwege aus den einzelnen
Hallenabschnitten erfolgen Uber 2 getrennte Fluchtwege / Treppen. Die Flure im Bereich der
Umkleiden sind als notwendige Flure mit einer mittigen Trennung (Rauchschutztir) geplant. Die
Zugange in die Hallenabschnitte werden mit dichtschliessenden Turen vorgesehen. Die einzelnen
Hallenabschnitte werden mit einem sogenannten ,Schlupf‘ im Trennvorhang ausgebildet.

Energiekonzept

Ziel dieses Energie- und Nachhaltigkeitskonzeptes ist die Entwicklung eines 6kologisch und
6konomisch optimierten Geb&udes, das hohe Komfort- und Behaglichkeitsanspriiche erfillt, niedrige
COz-Emissionen in Herstellung, Betrieb und Recycling verursacht, kostengiinstig im laufenden Betrieb
funktioniert und damit nachhaltig ist.

Fassade

Die Hulle wird nach Passivhausstandard errichtet, die ununterbrochene D&mmebene (Stroh-
Dammung) verhindert konstruktive Warmebriicken. Um die Infiltrationswarmeverluste zu minimieren,
wird die Hulle zudem luftdicht ausgeflihrt. Die Fenster werden mit 3-fach Verglasung versehen, der
Fensterflachenanteil ist optimiert auf eine gute Tageslichtversorgung bei gleichzeitiger Minimierung
von solaren Lasten.

Nach Norden ausgerichtete Dachoberlichter auf dem Hallendach erlauben eine gleichméRige und
blendungsfreie Versorgung der Sporthalle mit Tageslicht. Auf dem Dach der Nebenrdume werden
Photovoltaikmodule installiert um umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu gewinnen und den
Strombedarf des Gebdudes zu kompensieren.

Raumkonditionierung

Fur die Beheizung der Halle sind abgehdngte Heizdeckenelemente vorgesehen. Damit wird fir die
Nutzer eine angenehme Strahlungswarme zur Verfligung gestellt, ohne das Luftvolumen der Halle zu
uberheizen.

Durch die Orientierung des Gebaudes und die optimierte Anordnung der transparenten Bauteile
werden solare Lasten minimiert und es kann auf ein aktives Kihlsystem verzichtet werden. Im



Sommerfall kann die Halle Uber ausreichend groRe Offnungsfligel durch natirliche Liftung und
Nachtluftspllung gekthlt werden.

Liftung

Eine zentrale, mechanische Luftung mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung und bedarfsorientierte
Regelung (CO,, Zeitprogramm) ist vorgesehen. Bei geeigneten AuRenbedingungen kénnen die
Raume zusétzlich natirlich bellftet werden. Motorisch betriebene Offnungsklappen in der Fassade
und dem Dach erlauben eine nutzerunabhéangig geregelte nattrliche Luftung und Nachtluftspiilung.

Energieversorgung

Die Zielsetzung eines ,Null-Primarenergie-Hauses" wird mit Hilfe einer primarenergetisch vorteilhaften
Fernwarme und Photovoltaik umgesetzt. Die hochgeddmmte Fassade und die Warmetibergabe in den
Raumen Uber Heizdecken dienen dazu, den Heizenergiebedarf zu minimieren. Die lokale Erzeugung
von Solarstrom durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle dient zur Eigennutzung, die
Uberschiisse werden in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist.

Da ein hoher Warmwasserbedarf fur die Duschen vorliegt, wird Energie fur die Warmwasserbereitung
durch den Einsatz einer Abwasser-Warmerltckgewinnung verringert.

Materialien

Um ein ganzheitliches, nachhaltiges Gebdude mit niedrigen CO,-Emissionen zu erreichen, muss
neben der Optimierung des Energieverbrauches auch die graue Energie, also die im Geb&ude
verbaute Energie und die Schadstoffemissionen aus den Baustoffen, beriicksichtigt werden.

Daflr wird der Einsatz von Recycling- und schadstoffarmen-Baustoffen, sowie nachwachsenden
Rohstoffen angestrebt. Im gréRten Teilen wird der Rohbau als Holzbau errichtet, wodurch weniger
energieaufwandiger Beton bendtigt wird. Fir den dennoch benétigten Anteil an Beton wird Recycling-
Beton verwendet.

Um nicht oder nur schwer wiederverwendbaren Abfall am Ende des Gebaudelebenszyklus zu
reduzieren, wird der Holzbau so gestaltet, dass er leicht riickbaubar ist. Dariiber hinaus wird darauf
geachtet, dass die verschiedenen Bauteile auch leicht wieder verwendbar sind, es wird angestrebt
maoglichst viele Standardkomponenten zu nutzen.



