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Das Grundstick fir den Neubau ,Zweifeldsporthalle fir die Main-Limes-Realschule™
befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Staatlichen Berufsschule
Miltenberg-Obemburg . Die Schlesierstralle bildet das Rickgratl der stédtebaulichen
Situation. Der Neubau besetzt den nérdiichen Teil des Schulgeldndes, so dalk zwischen
Sporthalle und dem sidlich gelegenen Schulgeldnde sich ein grofzlgiger Freiraum
aufspannt, der alle zusétzlichen Sportangebote aufnimmt. Der Hauptzugang und auch die
Zufahrt zur natlrlich belifteten Parkebene orientieren sich zur Schlesierstralie . Der
auskragende Baukdrper akzentuiert angemessen diese Eingangssituation zur Halle, die
sich zurlickhaltend im stadtebaulichen Kontext prasentiert. Drei groBformatige
transparente Fassadenelemente gliedermn den sonst sehr kompakten Baukdrper.

Funktionale Konzeption

Die funktionalen Anforderungen der Sporthalle sind klar strukturiert und Gber die zwei
Geschosse eindeutig aufgeteilt. Auf der Eingangsebene befinden sich neben dar
Sporthalle alle notwendigen Gerdte- und Regierdume sowie die Umkleiden fir die in ihrer
Mohbilitét eingeschrénkten Personen. Ein angemessenes Foyer steuert die
unterschiedlichen Zugange zur eigentlichen Sporthalle sowie zu den Umkizidebereichen
im Obergeschofi. Uber eine einldufige Treppe gelangt man direkt zu einer
Zuschauergalerie, an der alle Umkleiden fir Sportler, Lehrer und auch der Zugang zum
Kraftsportraum gelegen sind. Eine Aufzugsaniage ermdglicht den behinderten gerechten
Zugang zu allen Ebenen bis hin zur Ebene der Stellpldtze. Uber zwei Tumschuhgénge
werden die einzelnen Sporthallenhéiften erschiossen, Offnungen an der Langsseite der
Hallen ermiglichen eine natirliche Belichtung und Beliftung der Sportflidchen. Das
Parkdeck wird durch die Zufahrt und Belichtungsschachte ausreichend in
Mord-Sid-Richiung bellftet, Eine mechanische Bellftungsaniage ist daher nicht
notwendig. Zwei einlaufige Treppen fihren unmittelbar zum Hauptzugang der Sporthalle
und kénnen unabhangig von den anderen Funktionen benutzt werden. Darlberhinaus
steht zusatzlich die Aufzugsaniage als Erschlielungselemeant zur Verfilgung. SCHWARZPLAN M1:2000

Konstruktion

Die Konstruktion der Sporthalle gliedert sich entsprechend der funktionalen Aufteilung.
Basis bildet das Untergeschoft mit dem natirlich belifteten Parkdeck, das konventicnell
als Stahlbetonkonstruktion ausgefihrt wird. Die sichtbaren obarirdisch gelagenan
Bauteilen sind konstruktiv als Holzbau konzipiert; vorgefertigte Wand-, Decken-, und
Dachelemente flgen sich zu einer konstruktiven Einheit zusammen. Holz in seinen zwei
geometrischen Grundelementen, dem Stab und der Platte, werden als Komponenten des
Bausystems zusammengefigl. Auf der vor Ort ersteliten Stahlbetonkonstruktion des
Untergeschosses werden die Holzelemente als Dach-, Decken- und Wandelemente
monfiert. Sie orentieren sich dabei an dem sichtharen, linearen Konstruktionsraster der UMKLEIDEN
Fassade und der Hallendecke . Die prézize vorgefertigten Elemente kinnen nahezu
witterungsunabhangig in kilrzester Zeit aufgerichtet werden, Innenwénde als
Holzrahmenelemente dienen zur Aussteifung des Tragwerkes und kdnnen mit Teilen der
technischen Gebdudeausrlstung vorinstalliert werden. Vorgefertigte Holzelemente
kénnen problemlos transportiert werden und garantieran eine schnelle und somit
wirtschaftliche Umsetzung der Planung. Der Baustoff Holz eignet sich in allen Bereichen
fir diese Bavaufgabe, Im Innenraum erzeugt Holz ein angenehmes Raumklima, Die
Aultenhaut kann aus Kantholzprofilen in Larchenholz vorgesehen werden. Dies ist
wirtschaftlich sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb, Die klare geometrische
Zonierung von offenen und geschlossenen Elamenten unterstitzt die Umsetzung als
Baukastensystem optimal. NatUrliche BelUftung und Belichtung erzeugen eine
angenzhme Atmosphéra flir Sport und Spiel.

HALLENRAUM

Gebdudetechnik

Flachen fur die Gebdudetechnik werden zentral im Gebaude im Untergeschoss
vorgesehen, Eventuell notwendige raumlufttechnische Anlagen kénnen auf dem
Dachgeschol angeordnet werden, Hierdurch kann die Halle auf kiirzestem Wege ballftet
werden. Diese Anlagen kénnen hocheffiziente Komponenten fur die
Warmerlickgewinnung enthalten. Anforderungen der ENEVY kénnen dadurch eingehalten
werden. Alle Bauteile werden durch ihre Bauweise in Holz mit grofen Dammstarken
versehen. Die Glasfassaden an den L&ngsseiten erhalten eine Dreifachverglasung und
einen aulenliegenden Sonnenschulz, Die Dachflachen bieten ausreichend Platz fir die
Mutzung von Photovoltaik. Der kempakte Baukdmper selbst sorgt aufgrund seines
optimalen AV- Verhltnis fir hohe energetische Einsparungen. TIEFGARAGE

Zusammenfassung

Eine eindeutige Zuordnung der Halle im stadtebaulichen Kontext, eine Klar strukiurierte
funktionale Zucrdnung der Bereiche im Gebdude, eine nachhaltipe Bauweise in Holz und
eine kompakte Komposition des Baukorpers lassen ein wirtschaftliches Gebéude
entstehen. Gleichzeitig fugt sich der markante Baustein in den stadiebaulichen Kontext
ein und reagiert mit einer angemessenen architektonischen Sprache pragnant auf den Ort
und die gestelite Aufgabe.

FUNKTIONEN KONSTRUKTION

LAGEPLAN M1:500
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Stadtebau

Das Grundstiick fir den Neubau ,Zweifeldsporthalle fir die Main-Limes-
Realschule" befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Staatlichen
Berufsschule Miltenberg-Obernburg. Die Schlesierstralke bildet das
Rickgrat der stadtebaulichen Situation. Der Neubau besetzt den
nordlichen Teil des Schulgeléandes, so dal zwischen Sporthalle und dem
sudlich gelegenen Schulgeldande sich ein groBzugiger Freiraum
aufspannt, der alle zusatzlichen Sportangebote aufnimmt. Der
Hauptzugang und auch die Zufahrt zur naturlich beliifteten Parkebene
orientieren sich zur Schlesierstrale. Der auskragende Baukérper
akzentuiert angemessen diese Eingangssituation zur Halle, die sich
zuriickhaltend im  stadtebaulichen  Kontext prasentiert.  Drei
grol3formatige transparente Fassadenelemente gliedern den sonst sehr
kompakten Baukdrper.

Funktionale Konzeption

Die funktionalen Anforderungen der Sporthalle sind klar strukturiert und
Uber die zwei Geschosse eindeutig aufgeteilt. Auf der Eingangsebene
befinden sich neben der Sporthalle alle notwendigen Gerate- und
Regierdume sowie die Umkleiden fur die in ihrer Mobilitat
eingeschrankten Personen. Ein angemessenes Foyer steuert die
unterschiedlichen Zugaénge zur eigentlichen Sporthalle sowie zu den
Umkleidebereichen im Obergeschol. Uber eine einlaufige Treppe
gelangt man direkt zu einer Zuschauergalerie, an der alle Umkleiden fur
Sportler, Lehrer und auch der Zugang zum Kraftsportraum gelegen sind.
Eine Aufzugsanlage erméglicht den behinderten gerechten Zugang zu
allen Ebenen bis hin zur Ebene der Stellplatze. Uber zwei
Turnschuhgénge werden die einzelnen Sporthallenhalften erschlossen.
Offnungen an der Léngsseite der Hallen ermoglichen eine natirliche
Belichtung und Beluftung der Sportflachen. Das Parkdeck wird durch die
Zufahrt und Belichtungsschachte ausreichend in Nord-Sud-Richtung
beliftet. Eine mechanische Beluftungsanlage ist daher nicht notwendig.
Zwei einldufige Treppen fihren unmittelbar zum Hauptzugang der
Sporthalle und kénnen unabhangig von den anderen Funktionen benutzt
werden. Darliberhinaus steht zusatzlich die Aufzugsanlage als
ErschlieRungselement zur Verfugung.

Konstruktion

Die Konstruktion der Sporthalle gliedert sich entsprechend der
funktionalen Aufteilung. Basis bildet das UntergeschoR mit dem natirlich
belifteten Parkdeck, das konventionell als Stahlbetonkonstruktion
ausgefluhrt wird. Die sichtbaren oberirdisch gelegenen Bauteilen sind
konstruktiv als Holzbau konzipiert, vorgefertigte Wand-, Decken-, und
Dachelemente fiigen sich zu einer konstruktiven Einheit zusammen. Holz
in seinen zwei geometrischen Grundelementen, dem Stab und der
Platte, werden als Komponenten des Bausystems zusammengefigt. Auf



der vor Ort erstellten Stahlbetonkonstruktion des Untergeschosses
werden die Holzelemente als Dach-, Decken- und Wandelemente
montiert. Sie orientieren sich dabei an dem sichtbaren, linearen
Konstruktionsraster der Fassade und der Hallendecke. Die prazise
vorgefertigten Elemente koénnen nahezu witterungsunabhangig in
kirzester Zeit aufgerichtet werden. Innenwande als
Holzrahmenelemente dienen zur Aussteifung des Tragwerkes und
kénnen mit Teilen der technischen Geb&udeausristung vorinstalliert
werden. Vorgefertigte Holzelemente kénnen problemlos transportiert
werden und garantieren eine schnelle und somit wirtschaftliche
Umsetzung der Planung. Der Baustoff Holz eignet sich in allen
Bereichen fur diese Bauaufgabe. Im Innenraum erzeugt Holz ein
angenehmes Raumklima. Die Aullenhaut kann aus Kantholzprofilen in
Larchenholz vorgesehen werden. Dies ist wirtschaftlich sowohl in der
Erstellung als auch im Betrieb. Die klare geometrische Zonierung von
offenen und geschlossenen Elementen unterstutzt die Umsetzung als
Baukastensystem optimal. Nattrliche Beluftung und Belichtung erzeugen
eine angenehme Atmosphare fur Sport und Spiel.

Gebdudetechnik

Flachen fur die Gebaudetechnik werden zentral im Gebaude im
Untergeschoss vorgesehen. Eventuell notwendige raumlufttechnische
Anlagen kénnen auf dem Dachgeschol? angeordnet werden. Hierdurch
kann die Halle auf kurzestem Wege beltftet werden. Diese Anlagen
konnen hocheffiziente Komponenten fur die Warmeriickgewinnung
enthalten. Anforderungen der ENEV koénnen dadurch eingehalten
werden. Alle Bauteile werden durch ihre Bauweise in Holz mit groken
Dammstéarken versehen. Die Glasfassaden an den Langsseiten erhalten
eine Dreifachverglasung und einen auflenliegenden Sonnenschutz. Die
Dachflachen bieten ausreichend Platz fur die Nutzung von Photovoltaik.
Der kompakte Baukorper selbst sorgt aufgrund seines optimalen AV-
Verhaltnis fir hohe energetische Einsparungen.

Zusammenfassung

Eine eindeutige Zuordnung der Halle im stadtebaulichen Kontext, eine
klar strukturierte funktionale Zuordnung der Bereiche im Geb&ude, eine
nachhaltige Bauweise in Holz und eine kompakte Komposition des
Baukérpers lassen ein wirtschaftliches Gebaude entstehen. Gleichzeitig
fugt sich der markante Baustein in den stadtebaulichen Kontext ein und
reagiert mit einer angemessenen architektonischen Sprache pragnant
auf den Ort und die gestellte Aufgabe.
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