
DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Errichtung von 2 Beobachtungsmessstellen
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 09. - 15.04.2013
Tel. 08721 508090 Fax 507230 Maßstab: 1:150 / 25

GW 11.13m
(15.04.2013)

0.00m
0.30m Schotter, Grobkies, grau
0.50m Schluff, sandig, feinkiesig, steif, braun

4.00m

Schluff, steif, braun

9.30m

Sand bis Grobsand, feinkiesig, schwach steinig, braun bis
rot

18.00m

Sand bis Grobsand, feinkiesig, braun

24.20m

Sand bis Grobsand, feinkiesig bis kiesig, schwach steinig,
braun

24.30m Feinsand, schluffig, tonig, gelb bis braun
24.70m Ton, halbfest, gelb bis braun

26.00m
Feinsand, schluffig, tonig, gelb bis braun

26.20m Feinsand, stark tonig, stark schluffig, halbfest, gelb bis
braun

27.30m Sand, schwach schluffig, braun

29.00m

Sand, schwach schluffig, grau

29.30m Sand, schwach schluffig, braun
30.00m Schluff, tonig, feinsandig, halbfest bis steif, hellbraun
30.30m Sand, feinsandig, schluffig, braun

31.20m Ton, stark feinsandig, halbfest, hellbraun

34.00m

Sand, kiesig, schwach schluffig, braun

Endtiefe

324 mm

+0.00m
0.25m

0.50m

4.80m
5.00m

12.00m

32.00m

34.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Compaktonit

Sandgegenfilter

Vollrohr
DN 150, PVC

Kiesschüttung
2-3 mm

Filterrohr
DN 150, PVC
sw = 1,0 mm

GWM 1
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau

Anlage 7.1
Blatt 1

Ralph
Textfeld
/13



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Errichtung von 2 Beobachtungsmessstellen
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 20.03. - 03.04.2013
Tel. 08721 508090 Fax 507230 Maßstab: 1:180 / 25

GW 10.53m
(03.04.2013)

0.00m
0.70m Schluff, steif, dunkelbraun

1.30m Schluff, stark feinsandig, steif, braun

3.40m

Schluff, schwach feinsandig, steif, braun

3.80m Sand, kiesig, schluffig, feinsandig, braun bis rot
4.20m Sandstein, steinig, sandig, rot

8.00m

Sand, feinkiesig, grobsandig, schwach steinig, schwach
grobkiesig, braun bis rot

18.20m

Sand bis Grobsand, feinkiesig bis schwach grobkiesig,
braun bis gelb

18.60m Sandstein, steinig, sandig, hart, rot

22.00m

Sand, kiesig, braun

22.40m Sandstein, steinig, grobkiesig, hart, rot

30.90m

Sand, feinsandig, braun bis gelb

35.10m

Ton, halbfest, grau bis braun bis schwarz

38.00m

Sand, feinsandig, schluffig, gelb

39.00m Feinsand, schluffig, braun bis rot

Endtiefe

324 mm

+0.00m
0.25m

0.50m

4.80m
5.00m

12.00m

37.00m

39.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Compaktonit

Sandgegenfilter

Vollrohr
DN 150, PVC

Kiesschüttung
2-3 mm

Filterrohr
DN 150, PVC
sw = 1,0 mm

GWM 2
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau

Anlage 7.1
Blatt 2

Ralph
Textfeld
/13



GWM 1/2014

Höhenmaßstab 1:150

NN + 128,00 m

11,5-12,0 leichter Mineralölgeruch
12,0-12,3 starker Mineralölgeruch

Auffüllung, Schotter
Schluff, tonig,
schwach sandig
Schluff, sandig

Mittelsand, schwach
schluffig

Mittelsand,
Schlufflinsen

Sand, kiesig

Kies, sandig

Kies, sandig, steinig

Sand, kiesig
Kies, sandig
Kies, sandig

Kies, sandig

Kies, sandig, steinig

Felszersatz, z.T.
tonig

NN + 104,00 m

0,00
0,30

2,30
2,50

5,00
5,50

7,50

9,00

11,00
11,40
12,00
12,30

20,60

22,40

24,00

129,00

127,50

126,00

124,50

123,00

121,50

120,00

118,50

117,00

115,50

114,00

112,50

111,00

109,50

108,00

106,50

105,00

103,50

Ausbau GWM 1/14

Zementation

Tonsperre

Filterkies

Bohrung Ø 419 mm

Vollrohr DN 150 PVC

Filterrohr DN 150 PVC

Straßenkappe0,20

5,00

13,00

14,00

23,00

24,00

Großwallstadt GWM 1/2014 Anlage 3. 2

Projekt: 12053/3

Auftraggeber: Büro HG GmbH

Bearb.: si Datum: 01.10.14

Anlage 7.1
Blatt 3



GWM 2/2014

Höhenmaßstab 1:150

NN + 130,00 m

Schluff

Kies, stark
schluffig, sandig
Sand, kiesig,
schluffig
Kies, stark sandig
Sand, kiesig
schluffig
Kies, sandig
Sand, stark kiesig

Sand, schwach
kiesig

Mittelsand,feinsandi
g, schluffig
Kies, sandig, stark
schluffig

Kies, schwach
sandig, schluffig

Grobsand, sandig,
kiesig

Grobsand, kiesig

Sand, stark kiesig

Kies, sandig

Kies, sandig
Feinsand,
mittelsandig

NN + 105,00 m

1,80

3,20
4,00

5,00
5,00
6,00

7,00

10,40
11,00

12,00

15,00

18,00

19,40

22,00

24,00
24,40
25,00

130,50

129,00

127,50

126,00

124,50

123,00

121,50

120,00

118,50

117,00

115,50

114,00

112,50

111,00

109,50

108,00

106,50

105,00

HG Büro für Hydrogeologie
und Umwelt GmbH
Europastraße 11, 35394 Gießen
Tel.: 0641 / 9 44 22 - 0

Großwallstadt GWM 2/2014 Anlage 2.1   Projekt Nr.: 12053/3

Projekt: Großwallstadt - Sicherung
der TwVersorgung

Auftraggeber: Büro HG GmbH

Bearb.: si Datum: 21.10.2014

Anlage 7.1
Blatt 4



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Erkundung der MKW Fahne im Bereich Großwallstadt
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 29. - 30.04.2015
Tel. 08721 508090 Fax 507230 Maßstab: 1:100 / 25

GW 17.80m
(30.04.2015)

0.00m
M u M u0.30m Mutterboden, dunkelbraun

0.90m Schluff, sandig, steif, braun

2.40m

Feinsand, stark schluffig, braun

4.60m

Schluff, stark sandig, steif, braun

5.00m Feinsand, rotbraun
5.30m Schluff, stark feinsandig, steif, braun

7.00m

Grobsand, kiesig, rotbraun

9.65m

Sand, kiesig, graubraun

10.00m Schluff, sandig, weich, braun

11.30m

Sand, kiesig, grau

16.70m

Fein- bis Grobkies, sandig, teilweise
steinig, gelbgrau

17.80m

Fein- bis Grobkies, stark sandig,
rotbraun

20.00m

Fein- bis Grobsand, schwach kiesig,
gelbbraun

Endtiefe

220 mm

+0.00m
0.15m

0.30m

15.50m

16.00m

17.00m

20.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Dichtung
(Quellton)

Vollrohr
DN 50, PVC

Zentrierungen

Sandgegenfilter

Kiesschüttung

Filterrohr
DN 50, PVC

RKB 1-15
Ansatzpunkt:GOK

MessstellenausbauGWM

Anlage 7.1
Blatt 5

Bernd
Rechteck



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Erkundung der MKW Fahne im Bereich Großwallstadt
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 06.05.2015
Tel. 08721 508090 Fax 507230 Maßstab: 1:100 / 25

GW 12.45m
(06.05.2015)

0.00m
M u M u0.50m Mutterboden, dunkelbraun

2.90m

Schluff, stark sandig, steif, braun

5.80m

Feinsand, schluffig, braun

6.40m Kies, stark sandig, gelb

8.50m

Fein- bis Grobkies, stark sandig, grau

8.70m Steine, (Sandstein), rotbraun

16.55m

Fein- bis Grobkies, stark sandig, teilweise
steinig, graubraun

18.00m

Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig,
gelbbraun

Endtiefe

220 mm

+0.00m
0.15m

0.30m

9.50m

10.00m

11.00m

16.00m

18.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Dichtung
(Quellton)

Vollrohr
DN 50, PVC

Zentrierungen

Sandgegenfilter

Filterrohr
DN 50, PVC

Kiesschüttung

RKB 3-15
Ansatzpunkt:GOK

MessstellenausbauGWMGWM

Anlage 7.1
Blatt 6

Bernd
Rechteck



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Erkundung der MKW Fahne im Bereich Großwallstadt
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 19. - 20.05.2015
Tel. 08721 508090 Fax 507230 Maßstab: 1:100 / 25

GW 12.95m
(20.05.2015)

0.00m
M u M u0.50m Mutterboden, dunkelbraun

1.50m
Schluff, stark feinsandig, steif, braun

3.00m

Schluff, sandig, tonig, steif, braun

5.70m

Feinsand, schwach kiesig, graubraun

8.10m

Fein- bis Grobkies, sandig, graubraun

8.20m Schluff, sandig, steif, braun
8.70m Feinsand, schwach kiesig, beige

15.00m

Fein- bis Grobkies, sandig bis stark
sandig, teilweise steinig, braun

Endtiefe

220 mm

+0.00m
0.15m

0.30m

11.50m

12.00m

13.00m

15.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Dichtung
(Quellton)

Vollrohr
DN 50, PVC

Zentrierungen

Sandgegenfilter

Kiesschüttung

Filterrohr
DN 50, PVC

RKB 5-15
Ansatzpunkt:GOK

MessstellenausbauGWM

Anlage 7.1
Blatt 7

Bernd
Rechteck



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Auftragserweiterung Großwallstadt - Teil 1 Erkundung
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 13. - 20.03.2017
Tel.: 08721/508090 Fax: 507230 Maßstab: 1:100 / 25

GW 11.50m
(20.03.2017)

0.00m
0.10m Asphaltdeckschicht, fest, schwarzA0.40m Auffüllung (Kies, sandig), grau

1.10m Schluff, feinsandig, halbfest, grün bis grau

2.50m

Schluff, feinsandig, schwach tonig, steif, braun

4.30m

Fein- bis Mittelsand, stark schluffig, schwach tonig,
braun

5.00m
Sand, schluffig, rotbraun

8.20m

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, rotbraun

9.60m

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, hellbraun

10.50m
Sand, kiesig, schwach schluffig, braun

11.50m

Kies, sandig, schwach schluffig, dunkelgrau bis
graubraun

16.80m

Kies, sandig, schwach schluffig, von 12,00 m bis
13,00 m große Steine, hellbraun bis grau

17.70m
Ton bis Sandstein, fest, rotbraun

Endtiefe

324 mm

+0.00m
0.20m
0.50m

8.00m
8.30m

9.00m

17.00m

17.70m

Straßenkappe
Betonfundament

Dichtung
(Quellton)

Vollrohr
DN 150, PVC

Sandgegenfilter

Zentrierungen

Kiesschüttung

Filterrohr
DN 150, PVC

Bodenkappe

Dichtung
(Quellton)

GWM 1/2017
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau

Anlage 7.1
Blatt 8



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Auftragserweiterung Großwallstadt - Teil 1 Erkundung
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 21. - 22.03.2017
Tel.: 08721/508090 Fax: 507230 Maßstab: 1:100 / 25

GW 9.50m
(22.03.2017)

0.00m
A A0.30m Auffüllung (Schotter), grau

0.50m Auffüllung (Schluff, Ziegelreste), braun

1.50m
Schluff, tonig, rotbraun

2.90m

Schluff, sandig, rotbraun

3.60m
Schluff, sandig, steinig, rotbraun

4.40m
Kies, sandig, beige

4.70m Ton, rotbraun

5.10m Sand, schwach schluffig, rotbraun

7.60m

Grobsand, stark kiesig, steinig, rotbraun

8.00m Sand, schwach kiesig, gelb

9.00m
Grobsand, rostbraun

9.40m Sand, schwach kiesig, rostbraun

11.20m

Kies, sandig

12.00m
Sand, beige

14.10m

Kies, sandig, schwach schluffig, rotbraun

14.60m Steine, Sandstein, rotbraun

15.40m
Kies, sandig, schwach schluffig, rotbraun

16.50m

Kies, feinsandig, rotbraun

16.80m Gerölle, Sandstein, 1,0 Stunde Meißelarbeiten von
16,40 m bis 16,90 m, fest, rot17.00m
Tonstein, fest, rotEndtiefe

324 mm

+0.00m
0.20m
0.50m

8.00m
8.30m

9.00m

16.00m

16.50m

17.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Dichtung
(Quellton)

Vollrohr
DN 150, PVC

Sandgegenfilter

Zentrierungen

Kiesschüttung

Filterrohr
DN 150, PVC

Bodenkappe

Dichtung
(Quellton)

GWM 2/2017
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau

Anlage 7.1
Blatt 9



DC

EDER Brunnenbau GmbH Objekt: Auftragserweiterung Großwallstadt - Teil 1 Erkundung
Kreuzweg 3 AG: Gemeinde Großwallstadt
84332 Hebertsfelden Datum: 21. - 22.03.2017
Tel.: 08721/508090 Fax: 507230 Maßstab: 1:180 / 25

GW 9.10m
(30.03.2017)

GW 9.50m
(30.03.2017)

0.00m

1.00m
Schluff, braun

1.60m Sand, schluffig, steinig, rotbraun

3.20m
Sand, kiesig, rotbraun

6.40m

Kies, sandig, rötlich

6.70m Schluff, kiesig, steif, rötlich
7.10m Ton, schluffig, steif, rotbraun
7.40m Mittelsand, beige7.90m

Grobsand, schwarz8.30m
Sand, kiesig, ocker9.00m
Kies, sandig, ocker, rostbraun

14.60m

Grobkies, sandig, schwach schluffig, beige

19.70m

Grobkies, sandig, schluffig, beige

23.50m

Sand, stark kiesig, schwach steinig, beige

24.00m Sand, schwach kiesig, hellbraun

26.00m

Feinsand, schwach schluffig, weiß

29.70m

Sand, schwach kiesig, ocker

30.00m Sand, dicht, ocker

32.00m
Sand, braun

33.00m
Sand, kiesig, braun

33.50m Feinsand, schluffig, schwach tonig, dicht, ocker

35.00m
Feinsand, weiß

35.60m Feinsand, schwach kiesig, weiß
35.80m Sand, schwach kiesig, hellbraun
36.10m Schluff, schwach tonig, feinsandig, steif, hellgrau

37.90m
Schluff, schwach tonig, feinsandig, steif, hellbraun

38.00m Feinsand, hellgrau
Endtiefe

273 mm

+0.00m
0.20m
0.50m

8.00m
8.30m
9.00m

23.00m
23.40m

27.00m

33.00m
33.50m

38.00m

Straßenkappe
Betonfundament

Dichtung
(Quellton)

Vollrohr
DN 150, PVC

Sandgegenfilter

Kiesschüttung

Zentrierungen

Filterrohr
DN 150, PVC

Bohrung
d = 324 mm

Vollrohr
DN 150, PVC

Kiesschüttung

Filterrohr
DN 150, PVC

Bodenkappe

Dichtung
(Quellton)

GWM 3/2017
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau

Anlage 7.1
Blatt 10



Anlage 7.1
Blatt 11



Anlage 7.1
Blatt 12



Anlage 7.1
Blatt 13



Anlage 7.1
Blatt 14



Anlage 7.1
Blatt 15



Anlage 7.1
Blatt 16




